
Brite Triton 

Hygienisk och underhållsfri 
Tack vare de inbyggda, högkvalitativa LED-modulerna 
har vi kunnat kapsla in konstruktionen. Det gör att 
smuts och bakterier inte kan ta sig in och armaturen blir 
nästintill underhållsfri. Dessutom avskärmas elektriska 
magnet och växelfält av den gedigna konstruktionen i 
aluminium.

Bländfri komfort 
Ljusplattan och mikroprismorna jämnar ut ljuset i Triton 
och tar bort bländning. Det ökar både din ergonomi och 
din arbetetskvalitet.

Den anpassade belysningen minskar ögonbelastning, 
förebygger trötthet och förbättrar koncentrationen, 
vilket gör arbetet mer effektivt. Samtidigt upplever 
patienten en bekvämare behandling. 

Produkt 

Ljuskälla

Ljusstyrka

Färgtemperatur

Mått

Vikt

Tillval Låg energiförbrukning
Med LED-teknologi kommer låg energiförbrukning. Med 
en livslängd på cirka 50 000 timmar och 5 års garanti 
erbjuder den pålitlig belysning som sparar både energi och 
kostnader över tid.

BR120-BR123

LED 159 W

3450 lux/1,2m

5700 K, RA 94 
3100-5700 K för Triton D

1200 x 390 x 45 mm

7 kg

Dimmer med fjärrkontroll

 

Dimmer och fjärrkontroll
Dimmerfunktionen styrs med IR-signaler från 
fjärrkontrollen för att anpassa ljusstyrkan efter behov, 
alternativt tändas och släckas med en dragströmbrytare 
utan dimmerfunktion. Med fördel kan man lagra 2 st 
ljusinställningar, en välkomnande ljusinställning och en 
med högre ljusintensitet under behandlingen. 

Färgåtergivning och färgtemperatur
I kliniska miljöer är naturlig färgåtergivning av stor 
betydelse. D-tec:s armatur har hög färgåtergivning, 
vilket är avgörande för att bedöma färger på tänder, 
hudtoner, vävnader och andra viktiga detaljer. 

Triton D inkluderar ”Dynamiskt ljus” där förhållandet 
mellan det varma ljuset, i mittsektionen, och det 
kalla ljuset ställs in manuellt. Aktiverar man AUTO 
funktionen kommer det varma ljuset långsamt, men 
knappt märkbart, att fluktuera, detta för att simulera 
solens skiftningar. 

Triton DTriton D

Optimal ljuskvalitet
Brite Triton levererar ett jämnt ljusflöde utan bländning 
eller skuggor, vilket framhäver färger och detaljer med 
hög precision – under hela livslängd på cirka 50 000 
timmar. Den höga ljuskvaliteten gör Triton särskilt 
lämpad där visuell noggrannhet är avgörande, såsom 
kliniker, djursjukvård och laboratorier. 

D-tec erbjuder svävande armaturer som enkelt 
monteras i taket med vajrar och kan placeras nära 
arbetsytan. Ju längre bort en ljuskälla är, desto 
svagare blir ljuset – när avståndet fördubblas minskar 
ljusstyrkan på objektet till en fjärdedel.


