
Clair 

Dynamisk dagsljusfunktion
I Clair finns möjligheten att lägga till funktionen 
”Dynamiskt ljus”, som gör det enkelt att anpassa 
balansen mellan varmt och kallt ljus efter behov. 
Varmt ljus skapar en inbjudande och behaglig 
atmosfär, medan kallt ljus ger en klarare och mer 
exakt belysning idealisk vid behandlingar där hög 
ljusintensitet är avgörande.

När AUTO-läget aktiveras börjar det varma ljuset 
långsamt och nästan omärkligt att förändras i 
intensitet och ton, en subtil variation som efterliknar 
solens naturliga skiftningar under dagen. 

Optimal färgåtergivning 
I kliniska miljöer är naturlig färgåtergivning av stor 
betydelse. Clair har  en hög färgåtergivning (RA94), 
vilket är avgörande för att bedöma färger på tänder, 
hudtoner, vävnader och andra viktiga detaljer. Ljuset 
från Clair projiceras från armaturens ramverk in 
mot de ljusfördelande prismorna, istället för nedåt, 
på så vis kommer du aldrig se några ljuskällor utan 
upplevelsen blir ett jämnt bländ- och skuggfritt ljus.

Clair är en kraftfull stor LED-armatur som kombinerar hög ljusstyrka 
med mycket god färgåtergivning. Som tillval finns dynamiskt 
dagsljus, vilket gör det möjligt att justera både ljusstyrka och 
färgtemperatur för att efterlikna det naturliga dagsljusets 
variationer. 

Clair är ett utmärkt val för exempelvis tandläkarmottagningar, 
veterinärkliniker, vårdrum och industriella arbetsplatser där kraven 
på ljuskvalitet är höga.

Indirekt ljus
Det indirekta, uppåtriktade ljuset sprids mjukt över 
taket och vidare ut på vertikala ytor, vilket skapar 
en ljusare och mer harmonisk miljö. Rummet upplevs 
större, mjukare och mer välkomnande något som 
kan bidra till en bättre patientupplevelse. Samtidigt 
främjar belysningen både välbefinnande och visuell 
komfort, och är anpassad för att effektivt belysa rum 
upp till cirka 15 m².



Clair

Hygienisk och underhållsfri 
Clair är tillverkad i ett stycke solid aluminium 
med inbyggda LED-moduler, vilket ger en kapslad 
och sömlös konstruktion. Det förhindrar att 
smuts och bakterier tränger in, gör armaturen i 
princip underhållsfri och enkel att rengöra. Den 
robusta konstruktionen bidrar även till skydd mot 
elektromagnetiska fält, vilket gör Clair särskilt 
lämpad för hygienkrävande, kliniska miljöer.

Fler varianter
Clair erbjuds även i flera olika varianter.

Clair High Power – Ger 35 % högre ljusstyrka vid 
1,2 m, vilket möjliggör placering närmare taket utan 
att kompromissa med belysningen. 
 
Clair med SunLike-dioder – Levererar ett naturligt 
ljus med maximal färgåtergivning, reducerar det blå 
ljuset och höjer CRI från 94 till 98 för optimal visuell 
kvalitet. 
 
Clair E – En ekonomivariant med enkel on/off-
funktion via dragsnöre.

Dimmer och fjärrkontroll
Dimmerfunktionen styrs med fjärrkontrollen för att 
anpassa ljusstyrkan efter behov. Med fördel kan 
man lagra 2 st ljusinställningar, en välkomnande 
ljusinställning och en med högre ljusintensitet 
under behandlingen. 

Låg energiförbrukning
Med LED-teknologi kommer låg energiförbrukning. 
Med en livslängd på cirka 50 000 timmar och 5 års 
garanti erbjuder den pålitlig belysning som sparar 
både energi och kostnader över tid.

Produkt 

Ljuskälla

Ljusstyrka

Färgtemperatur

Mått

Vikt

Tillval

CL104-CL216

LED 104-216 W

3000 lux/1,2m

3000-5700 K, RA 94

1530 x 670 x 59  mm

16,3 kg

Indirekt ljus
Dynamiskt ljus (Auto)
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