
LED-panel

LED-panel ett perfekt komplement
Denna infällda LED-panel på 48 watt ger ett mjukt och behagligt ljus med låg energiförbrukning och hög 
färgåtergivning (Ra >90). Den monteras enkelt i innertak 60x60 cm och finns i varmvitt 3000 K, vitt 4000 K eller 
kallvitt 5700 K. Modellen LP50 har IP20 för torra miljöer och LP51 IP65 för fuktiga eller dammiga utrymmen. Armaturen 
är tillverkad i vitlackerad aluminium för en hygienisk och hållbar finish. 

Montering 
LED-panel passar bäst i korridorer och allmänna 
utrymmen och som ett komplement till D-tec belysning. 

Armaturen monteras infällt i undertak med synlig 
T-profil 600x600 mm och kräver ett minsta 
infällnadsdjup på 50 mm vid montage underifrån. 
Den kan även monteras utan verktyg som pendlad 
installation med tillbehör och wireupphängning, För fast 
tak finns även en magnetram som erbjuder en smidig 
monteringslösning.

Bländfri komfort och enkel styrning 
Ljusplattan och mikroprismorna jämnar ut ljuset tar bort 
bländning. Microprisma diffusor i akryl med en tunn opal 
diffusor innanför. UGR >19.

LED-panel med Push/Switch-Dim eller DALI levereras 
med ett friliggande, dragavlastat DALI-driftdon och 
erbjuder enkel och flexibel styrning. Med Plejd eller 
smartphone får du full kontroll över belysningen, vilket 
gör det lätt att skapa rätt stämning och optimera 
energianvändningen. 
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Låg energiförbrukning 
LED-panelen är designad för att ge maximalt ljus med 
minimal energiförbrukning, vilket gör den både hållbar 
och miljövänlig. Med en livslängd på cirka 50 000 timmar 
och 5 års garanti erbjuder den pålitlig belysning som 
sparar både energi och kostnader över tid.

LP50 (IP20)/LP51 (IP65)

LED 48 W

1300 lux/1,2m

3000 till 5700 K, RA >90

600 x 600 x 10 mm

4 kg

Dimmerfunktion*

Magnetram 

 
Kan styras via Plejd eller smartphone.


